PUDORYS

[ DREVENE PALISADY
(smrkova kulatina)

-DREVENE PALISADY
(smrkova kulatina)

AMENNA DLAZBA

BETONOVY ZAKLAD

MATERIALY

Konstrukce je ze smrkové kulatiny kulatiny @ 100 mm s fazetou a $pici.
Vnitfni obvod konstrukce je opatfen nopovou folii. Zahon je vyplnén substratem.

POVRCHOVA UPRAVA

Drevéné c¢asti jsou oSetfeny pigmentovanyni lazurami na bazi Inénych oleju. Pfirodni ton
barev je doplnén barevnymi akcenty.

KOTVENI
Do betonového zakladu £ celkové délky. Ing. Jifi Vrbas - Kvét, Nadrazni 155, 664 08 Blazovice
Zodpovédny projektant Ing. Jana Vrbasova Datum 01/2018
ROZMERY A . .
Zpracoval Ing. Jana Vrbasova, Dipl.-Ing.Stépanka Cerna Stupen PD
1,2x0,8x0,4m Investor MS Kamarad, Brno, Ctvrté 3 Méfitko 1:20
Nazev akce

C. paré
MS Kamarad, Brno - zahrada v pfirodnim stylu

Dilci cast

Sadové upravy

Nazev vykresu

Vyvy$ené zahonky C. vykresu




