PUDORYS

ROXORY V BETONOVE PATCE

AKATOVA KULATINA

PODKLAD PRO KULATINU (AKAT)

ROXORY V BETONOVE PATCE
ROJENE S PODKLADEM PRO KULATINU

- V8echny prvky budou v souladu s CSN EN 1176:2009 a CSN EN 1177

- Prvky odolné vuci povétrnostnim vlivam, parazitdm, houbam, plisnim a drobnym $kddcum

- Konstrukce vyrobku musi zajiStovat bezpe¢nost a zamezit pfipadnému moznému prepadu, které by mohlo zpUsobit jakékoli zranéni
- Predpokladana Zivotnost je 15 - 20 let

- Uvedené rozméry jsou minimalni a dodané herni prvky musi svou vyskou padu respektovat rozméry danych dopadovych zén

- Dopadové zony jsou vyznaceny ¢ervenou linkou, vychazi s pfibliznych rozmérd prvka.

MATERIALY . : . V ptipadé dodani prvkl jinych rozmér(, musi byt brana v potaz zména rozméru dopadovych zén

Nosné konstrukce je z pfirozené rostlé, odkornéné, zbavené béli a obrousené akatové

kulatiny @ 100 mm, d. 360 mm. Spoje jsou provedeny nerezovym nebo zinkovanym Ing. Jifi Vrbas - Kvét, Nadrazni 155, 664 08 Blazovice

spojovacim materialem dimenzovanym podle miry a zpusobu zatéZovani. R .

. Zodpovédny projektant Datum 01/2018

Splhaci prvky jsou z akatové kulatiny o @ 100 - 150 mm, délky 1000 mm. i Y prol Ing. Jana Vrbasova

V horni a spodni &asti rampy je uchyceno $plhaci lano. Zpracoval Ing. Jana Vrbasova, Dipl.-Ing.Stépanka Cerna | Stupeii PD

POVRCHOVA UPRAVA Investor MS Kamarad, Brno, Ctvrté 3 Méfitko

Drevéné ¢asti jsou oSetfeny pigmentovanyni lazurami na bazi Inénych olejd. PFirodni tén Nazev akce o paré

barev je dopInén barevnymi akcenty.

MS Kamarad, Brno - zahrada v pfirodnim stylu

KOTVENI
Do betonovych patek s roxory. Podklad konstrukce je $térkové loZze o mocnosti 100 mm. Dilei cast S d —
adové upravy
ROZMERY . > .
36x1m Nazev vykresu Splhaci rampa C. vykresu




