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Výkopy pro základové patky

A - 600x600 mm, hl. -0,8 m (6x)

B - 800x800 mm, hl. -0,8 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat

betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál.

úrovní terénu.

Dno patek ponechat otevřené.

±0,000 =  finální úroveň terénu
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 - Všechny prvky budou v souladu  s ČSN EN 1176:2009 a ČSN EN 1177

 - Prvky odolné vůči povětrnostním vlivům, parazitům, houbám, plísním a  drobným škůdcům

 - Konstrukce výrobku musí zajišťovat bezpečnost a zamezit případnému možnému přepadu, které by mohlo způsobit jakékoli zranění

 - Předpokládaná životnost je 15 - 20 let

 - Uvedené rozměry jsou minimální a dodané herní prvky musí svou výškou pádu respektovat rozměry daných dopadových zón

 - Dopadové zóny jsou vyznačeny červenou linkou, vychází s přibližných rozměrů prvků.

   V případě dodání prvků jiných rozměrů, musí být brána v potaz změna rozměru dopadových zón

PŮDORYS

MATERIÁLY

Nosná konstrukce je z přirozeně rostlé, odkorněné, zbavené běli a obroušené

akátové kulatiny Ø 100 – 250 mm dle zatížení příslušného herního prvku.

Spoje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem

dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování.

Dřevěné části jsou z přirozeně rostlé akátové kulatiny. Plošné prvky jsou z

akátových planěk a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 a 18 mm.

Součástí prvku jsou čtyři sedací lavice s opěrkou.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěné části jsou ošetřeny pigmentovanýni lazurami na bázi lněných olejů.

Přírodní tón barev je doplněn barevnými akcenty.

KOTVENÍ

Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy

dopadového materiálu.

MŠ Kamarád, Brno - zahrada v přírodním stylu

Přírodní učebna

Sadové úpravy

POPIS PRVKU

šestiboký altán s pěti lavicemi s opěradlem po

obvodu

Rozměry (m) průměr 6 m, výška 3,2 m

BOKORYS


